
10
0

21
00

(8
00

)

(2
90

0)

450450 450 450 450

2250

2700

4500

G.L. G.L.

四阿4500（桧・ｶﾗｰﾍﾞｽﾄ） PW3-1292RC S=1/40 A3

屋根部詳細図　S=1/10

屋根芯材　杉角材

ｶﾗｰ鉄板

ﾊﾅｶｸｼ

銅板巻き付け桁　杉角材
（120×180)

φ150
桧削り丸太

ｶﾗｰﾍﾞｽﾄ

ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ

杉板（ｴﾝｺ板）ｔ30

ﾀﾙ木　杉角材
（90×40)

棟木　杉角材
（100×100)

　４）　製品は（株）三英、型番：ＰＷ３－１２９２ＲＣと同等品以上とする。
　３）　製品は、国際品質保証規格　ＩＳＯ９００１　認証登録企業の管理下で製作されたものとする。
　２）　製品は、（一社）日本公園施設業協会の公園施設団体賠償責任保険に加入した製造者の製品とする事。
　１）　製品は、（一社）日本公園施設業協会の認定する「ＳＰＬ表示認定企業」の管理下で製作されたものである事。

　５）　使用木材はヒノキ削り丸太及びスギ角材とし、十分乾燥させ、防腐剤（ＪＡＳ：保存処理Ｋ４相当以上）を加圧注入する事。

　７）　ナットはゆるみ止付きの処置を施す事。
　６）　指示無きボルト・ナットはステンレス製とする事。

　８）　本製品の設計図面の変更、模倣を禁止いたします。

基礎伏せ図　S=1/60
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ｔ30杉板
ｶﾗｰﾍﾞｽﾄ

ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ

ｺｰｽｽﾚｯﾄﾞ

（SUS)

ﾀﾙ木　杉角材
（90×40)

ｺｰｽｽﾚｯﾄﾞ
（SUS)

銅板ﾊﾅｶｸｼ

外面全周巻き付け

ﾊﾅｶｸｼ　杉角材
（115×40)

ｴﾝｺ板
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